	
	

	Согласовано:
	Утверждаю:



	Руководитель организации

ООО «»
          __________________ И.О. Фамилия

          «_____» ___________ 202_г.

М.п.
	Директор

ООО «КлиматПроектСтрой»
            __________________ Е.В. Колыванцев

      «_____» ___________ 202_г.

М.п.

	
	


Техническое задание
на производство инженерных изысканий

	1. 
	Наименование объекта
	Наименование объекта в соответствии с Заданием на проектирование

	2. 
	Местоположение и границы района участка, кадастровый номер
	Область, район, населенный пункт, кадастровый номер

	3. 
	Заказчик и его ведомственная принадлежность
	Наименование заказчика в соответствии с договором

	4. 
	Проектная организация, выдавшая задание
	ООО «  » г. Воронеж

	5. 
	Фамилия, инициалы и номер телефона главного инженера проекта
	Фамилия Имя Отчество

Телефон (473) 222-22-22

	6. 
	Организация-исполнитель
	ООО «КлиматПроектСтрой»

	7. 
	Вид строительства:
	Новое строительство / Реконструкция

	8. 
	Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий
	Отсутствуют

	9. 
	Цели и виды инженерных 
изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания: топографическую съемку выполнить в местной системе координат – МСК-36, система высот – Балтийская, масштаб 1:500, высота сечения рельефа – 0,5 м.
Инженерно-геологические изыскания: выполнить инженерно-геологические изыскания для получения необходимых и достаточных данных для обоснования проектных решений и соответствующих расчетов. 
Инженерно-экологические изыскания: выполнить инженерно-экологические изысканий

в объеме, необходимом для составления раздела «Охрана окружающей среды»

проектной документации в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 11-102-97 и другими

регламентирующими нормативными документами. Изучить природные и техногенные условия

района строительства. Выполнить оценку экологического состояния компонентов окружающей среды на площадке строительства. Выполнить прогноз возможных неблагоприятных изменений природной среды в процессе строительства и эксплуатации объекта. Дать рекомендации по организации мероприятий по восстановлению и оздоровлению природной среды. Дать предложения к организации локального экологического мониторинга.


	10. 
	Стадия проектирования
	Рабочая документация/Проектная документация

	11. 
	Проектируемые сооружения, их технические характеристики
	Сооружения на площадке

- наименование всех сооружений под которые выполняются геологические изыскания.
План расположения сооружений приведен в приложении В, техническая характеристика и уровень ответственности - в приложении А.
 Линейные сооружения (если проектируются
Трасса наименование коммуникации от точки _______ до __________ протяженностью ___ км;

Трасса наименование коммуникации от точки _______ до __________ протяженностью ___ км;

План расположения проектируемых линейных сооружений приведен в приложении Г; техническая характеристика и уровень ответственности проектируемых сооружений - в приложении Б.

	12. 
	Сроки и порядок представления отчетных материалов:
	Технические отчеты по результатам инженерных изысканий представить заказчику в ___-ти экземплярах, в соответствии с договором и в 1-м экземпляре на электронных носителях.

	13. 
	Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности расчетных характеристик (положения СНиПов, СП и других нормативных документов)
	· Инженерные изыскания должны быть выполнены в соответствии с требованиями и в объеме нормативных документов:

· СНиП 11-02-96 (Актуализированная редакция). Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

· СП 11-105-97 ч. I-III Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

· ГОСТ 25100-2011. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

· СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».
· СП 11-104-97«Инженерно-геодезические изыскания для строительства», часть1.

· Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000;1:500. 



	14. 
	Дополнительные требования к съемке подземных и надземных коммуникаций и сооружений
	Не предъявляются.

	15. 
	Дополнительные требования к перечню объектов местности и их свойств, подлежащих описанию в инженерно-топографических планах и инженерных цифровых моделях местности
	Не предъявляются.

	16. 
	Требования к выполнению инженерно-гидрографических работ, включая требования к содержанию инженерно-топографических планов дна водных объектов
	Не требуется.

	17. 
	Особые или дополнительные требования к производству изысканий или отчетным материалам
	Неблагоприятное воздействие объекта на окружающую среду не превышает допустимых показателей и не приводит к изменению природных и техногенных условий района.
В связи с этим необходимость особых требований к инженерным изысканиям отсутствует.

	Приложения

	А

Б

В

Г

Д
	Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений – 1 лист.
Техническая характеристика по трассам коммуникаций - 1 лист.
Схема генплана. Масштаб 1:500 – 1 лист

План расположения трассы __________. Масштаб 1:500 – 3 листа
План расположения трассы ___________________. Масштаб 1:500 – 4 листа


Главный инженер проекта
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Приложение А

1. Техническая характеристика по зданиям и сооружениям

	№
п/п
	Наименование зданий и сооружений и № по генплану (экспликации)
	Уровень ответственности
	Этажность
	Тип фундаментов: плита, ленточн., сваи
	Конструкция
зданий
	Предполагаемая нагрузка на грунты кг/см²
	Чувствительность к неравномерным осадкам
	Условия
эксплуатации
зданий

	
	
	Габариты в м
	Высота
 сооружений, м
	Нагрузки на погон, метр ленточного фундамента, опору, 1 м2 плиты, сваю
	Глубина подвала, м от поверхности земли
	Предполагаемая глубина заложения фундамента, м.
	Наличие мокрых технологических процессов
	нагрузки:
динамич./
статич.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Жилой дом
	Нормальный
	2
	Ленточный
	Кирпич
	2,0
	-
	Норм.

	
	
	60х8
	5,0
	1,0 т/пм
	2,0
	2,0
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Главный инженер проекта
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Приложение Б
2. Техническая характеристика по трассам коммуникаций

	№

п/п
	Наименование
	Характеристика трасс
	Глубина
 заложения, м
	Протяженность трасс, м
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Сети водопровода
	Напорная, диаметр 120, полиэтилен
	2.0
	450
	-

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Примечание. В характеристике трасс указать: (самотечная, напорная), диаметр, материал труб, ЛЭП и ЛЭС (воздушная, кабельная и т.п.)
Главный инженер проекта
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