[image: Изображение выглядит как пространство, темнота, черный, снимок экрана

Автоматически созданное описание]ОЛ для подбора электродвигателя
Нужные параметры необходимо выделить цветом или внести данные в поле

	1. Общая информация

	1.1
	Наименование Заказчика
	

	1.2
	Контактное лицо, ФИО
	

	1.3
	Контакты: эл. почта, тел.
	

	1.4
	Дата составления ТЗ:
	

	1.5
	Применение двигателя (место установки, описание технологического процесса):

	
	

	
	

	2. Основные параметры

	2.1
	Тип электродвигателя
	Асинхронный с короткозамкнутым ротором

	
	
	Асинхронный с фазным ротором

	
	
	Синхронный 

	
	
	Постоянного тока

	2.2
	Характеристики двигателя
	Коэф. мощности (cos φ):

	
	
	Ток, А (номинальный и пусковой):

	
	
	Напряжение, В: 

	2.3
	Материал корпуса
	Алюминий

	
	
	Чугун

	
	
	Сталь

	2.4
	Метод охлаждения
	IC411 (самовентиляция/радиальный вентилятор)

	
	
	IC611 / IC616 (принудительное охлаждение воздух-воздух)

	
	
	IC81W (воздух-вода)

	2.5
	Ном. мощность, кВт
	1000 

	2.6
	Высота оси вращения вала, мм
	560

	2.7
	Ном. частота вращения, об/мин
	3000

	
	
	Количество полюсов:

	
	
	Переключение полюсов скорости:

	2.8
	Ном. напряжение, В
	6000

	2.9
	Направление вращения вала
	Против часовой стрелки (левосторонее)

	
	
	По часовой стрелке (правостороннее)

	2.10
	Диаметр вала, мм
	

	2.11
	Расположение клеммной коробки
	Сверху

	
	
	Справа (см. со стороны раб. Вала)

	2.12
	Схема соединения обмоток
	Звезда (Y)

	
	
	Треугольник (Δ)

	
	
	Другая (указать)

	2.13
	Метод пуска
	Прямой пуск

	
	
	Пуск Y / Δ 

	
	
	Плавный пуск (УПП)

	
	
	от преобразователя частоты

	2.14
	Регулировка скорости
	Требуется регулирование частоты вращения

	
	
	Предложить нужный преобразователь частоты

	2.15
	Диапазон регулирования скорости
	От ______ до ______

	
	
	От 0 Гц, до 50 Гц (при пуске от УПП)

	

2.16
	Степень защиты
	IP55 (стандартная)

	
	
	IP22

	
	
	Дополнительное уплотнение вала (только при непосредственном контакте вала с маслом в редукторе)

	
	
	Сальниковые уплотнения

	
	
	кабели

	
2.17
	Монтажное исполнение
	IM1001 (на лапах)

	
	
	IM3001 (фланцевое крепление)

	
	
	IM2001 (комбинированное)

	2.18
	Класс изоляции (температурный класс)
	F (стандартный)

	
	
	Другой (указать)

	2.19
	Режим работы 
	S1 (стандартный)
	Другой _______, ПВ ______%

	2.20
	Тепловая защита двигателя
	Датчики температуры обмоток (PTC)

	
	
	Датчики температуры обмоток (PT100)

	
	
	Датчики температуры подшипников

	2.21
	Подшипники
	Подшипник качения

	
	
	Подшипники для повышенных консольных усилий со стороны рабочего вала (напр., ременная передача)

	
	
	Подшипник скольжения

	2.22
	Дополнительно для подшипникового узла
	Ниппель для замены и пополнения смазки

	
	
	Датчик температуры подшипника

	
	
	Датчик измерения вибрации в подшипнике

	2.23
	Энкодер / Тахогенератор
	Энкодер

	
	
	Тахогенератор

	
	
	Тормоз, напряжение питания тормоза, _______ В

	
	
	Вентилятор принудительного охлаждения

	
	
	Рычаг ручного растормаживания

	3. Условия окружающей среды

	3.1
	Установка 
	Внутренняя

	
	
	Наружная 

	3.2
	Температура окружающей среды
	-20°С ..+40°С (стандартная)

	
	
	-60°С ..+40°С (УХЛ1)

	3.3
	Влажность
	30 г/м3 (стандартная)

	
	
	Другая

	3.4
	Высота над уровнем моря, м
	1000 (стандартная)

	3.5
	Наличие агрессивной среды: коррозионная атмосфера, растворы кислот, щелочей, пыль, соленая вода 
	При наличии указать среды и % содержание агрессивных компонентов

	3.6
	Дополнительные условия:
Наличие вибраций, запыленности, механических воздействий и т.д.
	

	3.7
	Требуемый вид взрывозащиты
	Ex d

	
	
	Ex de

	
	
	Ex ec

	
	
	Ex nA

	
	
	Ex d I Mb

	
	
	Другой Ex __________

	4. Механические параметры

	4.1
	Тип машины (насос, конвейер, компрессор, др.)
	

	4.2
	Тип соединения
	Муфта

	
	
	Прямое соединение

	
	
	Ременная передача

	4.3
	Ограничения габаритных размеров (если требуется)
	

	5. Дополнительные требования

	5.1
	Наличие резервного двигателя (Да / Нет) 
	

	5.2
	Требования по уровню шума (дБ):
	

	5.3
	Система мониторинга и диагностики
	Да / Нет.

	
	
	Например, датчики температуры обмоток и подшипников.

	5.4
	Особые требования к монтажу
	Требуется ли виброизоляция?

	
	
	Наличие специальной платформы или фундамента.

	5.5
	Соответствие стандартам:
ГОСТ / IEC / ATEX / API и т. д
	

	5.6
	Необходимость проведения испытаний
	Испытания на заводе-изготовителе (FAT).

	
	
	Испытания на месте установки (SAT).

	5.7
	Срок поставки
	

	5.8
	Условия поставки EXW | FCA  FOB | DAP (Incoterms)
	

	5.9
	Требования по сервисному обслуживанию:
	Необходимость проведения пуско-наладочных работ

	
	
	Обучение персонала

	
	
	Комплекты ЗИП

	Иные требования Заказчика:

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




Опросный лист направить: mbsupply@yandex.ru 
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