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Шиловским Муниципальным предприятием тепловых ?-----------
Обследование объектов теплоснабжения находящихся в хоз.ведении Шиловского МУПТПС Пп л........
проведенного технического обследования составлен насгоянгпй Акт технннесТоХедованн!’

электрических сетей проведено техническое

1бъ™тов™^ “““'лование проводилось в отиошеиии следующих
Наименование объекта

_________ Котельная №1 
_________Котельная №2 
_________Котельная №4 
________ Котельная №5

Котельная №6
_ _______ Котельная №7 
_______ Котельная № 13 
_______ Тепловой пункт

Тепловой пункт 
________Тепловой пункт 
Автоматизированный тепловой 

пункт

Местоположение объекта 
р. п Шилово ул. Липаткина 
р.п. Шилово ул. Стройкова 
р.п. Шилово ул. Приокская 

р.п. Шилово ул. Набережная
р. п Шилово ул. Рязанская

пос. Прибрежный ул. Механизаторов
С. Борки ул. Славянская 

р.п. Шилово ул. Мичуринская 
с.Задубровье ул. Школьная

с. Мосолово ул. Рощина 
р.п. Шилово ул.Советская

Блочно-модульная котельная

Сети теплоснабжения
Сети теплоснабжения
Сети теплоснабжения
Сети теплоснабжения
Сети теплоснабжения
Сети теплоснабжения
Сети теплоснабжения
Сети теплоснабжения
Сети теплоснабжения

р.п. Шилово ул. Рязанская 

р. п Шилово ул. Липаткина 
р.п. Шилово ул. Стройкова 
р.п. Шилово ул. Приокская 

р.п. Шилово ул.Набережная 
р. п Шилово ул. Рязанская

пос. Прибрежный ул. Механизаторов
с. Борки ул. Славянская 

с. Задубровье ул. Школьная 
р.п. Шилово ул. Рязанская

J

проводится техническое обследованобъекты, в отношении которых

осуществляющей теплоснабжение: Деятельности организации,
Наименование 

объекта

Котельная №1
Котельная №2
Котельная №4
Котельная №5
Котельная №6

Местоположение объекта

р. п Шилове ул. Липаткина 
р.п. Шилово ул. Стройкова 
р.п. Шилово ул. Приокская 

р.п. Шилово ул.Набережная
р. п Шилово ул. Рязанская

Общая 
протяженность 

сетей,м
Площадь,

i



Котельная №7

Котельная №13 
Тепловой пункт 
Тепловой пункт 

___ Тепловой пункт 
Автоматизированный 

тепловой пункт 
Блочно-модульная 

котельная
Сети теплоснабжения 

_Сети теплоснабжения 
Сети теплоснабжения 
Сети теплоснабжения 
Сети теплоснабжения 
Сети теплоснабжения

пос. Прибрежный ул. 
Механизаторов 

SijgpKH ул. Славя некая
PJZjjjfWg-BO ул. Мичуринская 
-^jggygpoBbe ул. Школьная 
—-*“• y^Q^'OnoBo ул. Рощина 

р.п. Шилово ул.Советская

р.п. Шилово ул. Рязанская

р. п Шилово ул. Липаткина 
—ЕДЛИилово ул. Стройкова 
__ШШЛилово ул. Приокская

_ Р- Шилово ул. Рязанская 
пос. Прибрежный ул.

__ Механизаторов 
__ Е^Борки ул. Славянская

7141

3115
142

1257
1847

Сети теплоснабжения 
Сети теплоснабжения 
Сети теплоснабжения

р.п. Шилово ул. Рязанская

Котельная №]

Котельная №2

Котельная №4

Наименование 
объекта

Место 
нахождения 

объекта

р.п. Шилово ул.
Липаткина

р.п. Шилово ул.
Стройкова

р.п, Шилово ул.
Приокская

i

Технические 
характеристики

Установлен котел 
ДКВР-6,5-13

Мощность котла - 
6,0 Гкал/час

Установлен котел 
TITAN prom 2000 
Мощность котла - 

3,44 Гкал/час 
TITAN prom 4000 
Мощность котла - 

____ Т74
Установлен котел 
TITAN prom 3000 
Мощность котла - 

2,58 Гкал/час 
TITAN prom 1800 
Мощность котла - 

1,55 Гкал/чяс

Удовлетворительное

Оценка 
технического 

состояния

Удовлетворительное

Процент 
износа,

Удовлетворительное



Котельная №5 р.п. Шилово 
ул.Набережная

Котельная №6

Котельная №7

р. п Шилово ул. 
Рязанская

пос.
Прибрежный 

ул.
Механизаторов

Установлен котел 
КВа-0,21 

Мощность котла— 
0,21 Гкал/час

Установлен котел 
Турботерм-2000 
Мощность котла - 

1,72 Гкал/час
Установлен котел 

КСВа- 1,0 Гн 
Мощность котла — 

0,86 Гкал/час 
Турботерм 3150 

Мощность котла - 
2,70 Гкал/час

Котельная №13 с. Борки
ул. Славянская

Тепловой пункт р.п. Шилово ул. 
Мичуринская

Тепловой пункт с.Задубровье 
ул. Школьная

Тепловой пункт

Автоматизирова 
нный тепловой 

пункт

с. Мосолово 
ул.Рощина

р.п. Шилово 
ул.Советская

Блочно
модульная 
котельная

р.п. Шилово ул. 
Рязанская

Установлен котел
КДВЕ — 160 

Мощность котла — 
1,46 Гкал/часв 

Установлен котел
TITAN Z95 Е 

Мощность котла-
0,09 Гкал/час 

Установлен котел
TITAN Z 70 

Мощность котла- 
0,09 Гкал/час 

Установлен котел 
TITAN prom 300 

Мощность котла- 
0,26 Гкал/час 

Установлен котел 
TITAN Z 70 
Мощность котла - 

0,06 Гкал/час 
Установлен котел 
TITAN prom 500 

Мощность котла -
0,42 Гкал/час

У довлетворительное

У довлетворительное

У довлетворительное

У довлетворительное

Удовлетворительно е

Удовлетворительное

Удовлетворительное

У довлетворительное

Удовлетворительное

3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения;
- техническое состояние объектов - удовлетворительное;
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объектов теплоснабжения:

Котельная № ]

Котельная №2

Котельная №4

Котельная №5

Котельная №6
Сезон

Котельная №7
Сезон

р. п Шилово 
ул. Рязанская

р. п. Шилово 
ул. Липаткина

р.п. Шилово 
ул. Стройкова

р.п. Шилово 
ул. Приокская

эксплуатации - 20 
лет

Наименование 
объекта

Годен к 
эксплуатации

Годен к 
эксплуатации

Годен к 
эксплуатации

Место 
нахождения 

объекта

Годен к 
эксплуатации

Годен к 
эксплуатации

р.п. Шилово 
ул.

Набережная

Годен к
эксплуатации ’^РУглогодично Дальнейшей

Возможность 
эксплуатации эксплуатации

пос.
Прибрежный 

ул.
Механизаторов

Режим

Котельная №]3
Сезон

Тепловой пункт

Тепловой пункт

Тепловой пункт

i

р.п. Шилово 
ул. Советская

р.п. Шилово 
ул. Рязанская

с. Мосолово 
ул. Рощина

Автоматизированный 
тепловой пункт

Годен к 
эксплуатации

Ориентировочный 
срок дальнейшей 
эксплуатации - 20 
лет

Годен к 
эксплуатации

Годен к 
эксплуатации

Годен к 
эксплуатации

Годен к 
эксплуатации

Годен к 
эксплуатации

Блочно-модульная 
котельная

р.п. Шилово 
ул.

Мичуринская

Круглогодично дальнейшей

с.Задубровье

ул. Школьная

Круглогодично Ориентировочный 
срок дальнейшей 
эксплуатации - 20 

—_________ лет

эксплуатации - 20 
) лет

с.Борки

ул. Славянская

Сроки дальнейшей 
эксплуатации

Ориентировочный
Круглогодично дальнейшей 

эксплуатации - 10 
лет
Ориентировочный 
срок дальнейшей 
эксплуатации - 20 
лет 
Ориентировочный

Круглогодично Ориентировочный 
срок дальнейшей 
эксплуатации - 20 
лет 
Ориентировочный 
срок дальнейшей 
эксплуатации - 20 
лет 
Ориентировочный 
срок дальнейшей 
эксплуатации - 20

Круглогодично Ориентировочный 
срок дальнейшей 
эксплуатации - 20 
лет 
Ориентировочный 
срок дальнейшей 
эксплуатации - 20 
лет

Круглогодично Ориентировочный 
срок дальнейшей 
эксплуатации - 20 

-----------------------лет
Ориентировочный

6



t;xXZ:o~“ Р--«ен™, иную

> ®5“’’^’“^-2“1“года№|9|)-ФЗ«Отеплосна6жении»-
оёТа“7еГ2оТё\^Т"«Т«“

источников тепловой энергии, функционирующих в пр ‘кителя, а также
электрической и тепловой энергии) в X работки
энергетической эффективности обь^тов ^лос-б"^ физического износа и
мониторинга таких показателей». плоснабжения, и порядок осуществления

качества. энеХичёской ^^^ктиТноТти^пТреж надежности,объектов теплоснабжения, необходимое ддё даХйГ ’““’'“^’Чии обследованных проектные решения: “™луатации, и возможные
> Соблюдение техники безоиаеноетн и охраны труда.
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По результатам анализа нормативно-технической документации и визуально 
инструментального обследования обьекгов систем теило^абжеи"» было устано^ено 

следующее:

Сведения о котельной №1
1.Общее:

t-l.j^pec расположения котельной: р.п. Шилово ул. Липаткина 
характеристика источника теплоснабжения (на 01,08.2023 r.l:

- год ввода котельной в эксплуатацию - 1982 г.

порядковый № котла №1 №2
марка котла

№3

вид топлива

мощность, Гкал/ч

ДКВР-6,5 - 13 

Газ природный 

6

ДКВР-6,5 - 13 

Газ природный 

6

ДКВР-6,5- 13

Газ природный

6
год установки 1982 1982 1982

техническое состояние 
котла

котел в рабочем 
состоянии

котел в рабочем 
состоянии

котел в рабочем 
состоянии

КПД котла

Общий износ оборудования 
,%

87% 87%

90%

87%

электрооборудование

марка

насос сетевой
Д-320
Д-320

Etahorm RG 150-
500/1

насос котловой насос ГВС
насос 

подпитки 
КМ-50-32-125

насос ГВС 
циркуляционн 

ый

Кол-во, шт. 3

1 -3• 1^тановленная мощность котельной: 18,00 Гкал/час.
■4- Состояние котельного оборудования:

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования - см.таблицу п. 1.2.

................. ...

1.5. Топливо:

- основное топливо: природный газ; 8



Показатели котельной за 2023 г.

Наименование показателя

КПД котельного оборудования

Удельный 
энергии на собственные 
год

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии

расход

Единица 
измерения

%

Фактические 
значения

Примечание

электрической кВт*ч/Гкал
--С нужды за

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.:

население;

- на отопление

- на горячее водоснабжение 
прочие;

- на отопление

- на горячее водоснабжение
Интенсивность отказов котельного 
оборудования

Гкал

Гкал

Гкал

кг. у. 
т/Гкал

Гкал

м^

2022 г. - о
2023 г. - о

предприятия
‘MfKUHium тапиЛясоставляет; щд1ща

2224,30 руб. за 1 Гкал.
Дополнительные параметры:

котельной. обеспечивается круглосуточным дежурством операторов газифицированной

атмосферу газа предусмотрены
- Котельная оснащена необходимыми средствами ав ^металлическую трубу,
работу оборудования. автоматизации, обеспечивающими непрерывную

Дефектов по работе котельной не выявлено.
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Сведения о тепловых сетях
1\11ХХиТн“ по ул. Липаткина

50

70

80

200

250

300

57

76

89

157

219

276

325

Условны Наружны 
й

диаметр
, мм

й 
диаметр 

,мм

Трубопроводы тепловых сетей в 2-х 
трубном исполнении .км

Трубопроводы 
стальные

Асбестоцементн
ые

Надземна Подземна Подземная
Я я прокладка

прокладк 
а

прокладк 
а

0,083

0,355

0,518

0,633

0,610

0,184

Итого общая протяженность : 7,141м.

Трубопроводы сетей ГВС в 2-х трубном 
исполнении,км

Трубопроводы 
стальные

Надземна Подземна 
я

прокладк
а

я 
прокладк 

а

Асбестоцементн 
ые

Подземная 
прокладка

10



Сведения о котельной №2
^-^-^^ЛЕетраспрлр^ниякотрггкгх л

2^арактеристита источника трТйД"’р Стройкова

№3
порядковый № котла №1

марка котла TITAN prom 
4000 TITAN prom 

2000

№2

TITAN prom 
4000

TITAN prom 
2000

вид топлива
Газ природный

мощность, Гкал/ч

год установки

Газ природный

2018
3,44

2018

Газ
___ природный

техническое состояние
котла

1.74

2018

Газ природный

2018

КПД котла
Общий износ оборудования

,%

котел в 
рабочем 

состоянии

92%

котел в 
рабочем 

состоянии

котел в 
рабочем 

состоянии
92% 92%

котел В 
рабочем 

состоянии
Й%

17%

марка
насос сетевой

КМ-100-65-200В

электрооборудование

насос
котловой
WiloSE

1 Norkirkhensti/
100 WiloSE

Norkirkhensti/
100

GRUNDOS
Modem TF

120
GRUNDOS
Modem TF

120

насос ГВС 
WiioSE 

Norkirkhensti/ 
100

насос 
подпитки

насос ГВС 
циркуляционн 

ый
КМ 100-80- 
160Б-Туз. 1

Кол-во, шт.
4 2

J

10,36 Гкал/час.С4. Срстояниекртельнрго оборудования-

- уровень фактического износа основного и всномогагельного оборудования - см.габлииу и. , .2.

11



превышения ® ««оывает
Г5. Топливо- рл^ллющую среду и население.

- основное топливо; природный газ;

Гб.Показатели котельной за 2023 г.

Наименование показателя

КПД котельного оборудования 

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за 
год

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии

Единица
измерения

кВт*ч/Гкал

Фактические
значения

Примечание

кг. у. 
т/Гкал

Гкал
Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.;

население;
Гкал

- на отопление

м’

- на отопление

- на горячее водоснабжение 
Интенсивность отказов котельного 
оборудования

- на горячее водоснабжение 
прочие:

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

2022 г. — о
2023 г. — о

1-2- Ростэконрмичеи^боснованного тапиЛя оя отт -
прелппиятии

2224,30 руб. за 1 Гкал.

• Дополнительные параметры-

овеепечнваевс, крунлосувоиньж дежурством операторов 

npXZTrZnZSXToZXT™^^^^^^ "редусмопрень.

- Котельная оснащена необходимыми средствами ав У™®"™™ через металлическую трубу, 
работу оборудования. автоматизации, обеспечивающими непрерывную

. 12



Дефектов по работе котельной не выявлено.

2 Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения: 
Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.

13



Сведения о тепловых сетях

14



Сведения о котел,ьной №4
1 л i Общее:

- год ввода котельной т„ д,- , о-,: ------ CU«,7023j^.

порядковый У/ котла

марка котла

вид топлива

год установки

техническое состояние 
котла

КПД котла

Общий износ 
оборудования,%

№1 №2
TITAN prom TITAN prom 

3000 30003000

№3

TITAN Prom
1800

Газ 
природный

Газ 
природный

Газ 
природный

мощность, Гкал/ч

2023 1994
котел в 

рабочем 
состоянии

93%

котел в 
рабочем 

состоянии

66%

котел в 
рабочем 

состоянии

92%

электрооборудование
насос сетевой

Д-320

марка насос 
котловой

насос ГВС
КМ 80-65- 

100/2-5
КМ 80-65-

100/2-5

насос 
подпитки 
К 20/30 
К 20/30
К 8/18

насос ГВС
циркуляционный

К 45/3 0У2
К 45/3 0У2

Кол-во, шт.
2

I____I
--.г.'. 6,71 Гкал/час.

^•4- £2сго^е^^)аног^оборудования:

По фактору шумового bo1Xb°ZXX1TXT°™ «-таблицу п. 1.2.

преввппеиия допустимых норм влияния на окружашшу,^

1.5. Топливо;

- основное топливо: природный газ;

15



Еб.Показатели котельной за 2023 г.

Наименование показателя

КПД котельного оборудования

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за 
год

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.;

население;

- на отопление

- на горячее водоснабжение 

прочие;

- на отопление

- на горячее водоснабжение

Интенсивность отказов котельного 
оборудования

Фактические 
значения

Единица 
измерения

кВт*ч/Гкал

93%
91%
92%

кг. у. 
т/Гкал

Примечание

Гкал

Гкал

488,82

55,6

5,9

2022 г. - о
2023 г. - о

£9^^ экономически обоснованного тапигЬя яя ?ооз тт,
составляет: ----------------Д котельным установкам предприятия

2224,30 руб. за 1 Гкал.

Г8. Дополнительные параметры;
№±20“™““°® “веспечиваетея круглосуточным дежурством операторов газифицированной 

продуво^Те^^о^ГотХХЗв™^^^^^

раб~Х^ —и, Обеспеч:ва.пги„и „еХЗ'

........

Дефектов по работе котельной не выявлено. 16



Сведения о тепловых сетях
1 йТнТотжТгГ
Условны Наружны 

й
диаметр

, мм

й 
диаметр 

,мм

Трубопроводы тепловых сетей в 2-х 
трубном исполнении ,км

Трубопроводы
стальные

Асбестоцементн
ые

Трубопроводы сетей ГВС в 2-х трубном 
исполнении,км

40

50

45

57

Надземна Подземна
я 

прокладк 
а

Трубопроводы 
стальные

я 
прокладк 

а

0,285

Подземная 
прокладка

Надземна 
я 

прокладк 
а

Подземна 
я 

прокладк 
а

Асбестоцементн
ые

Подземная 
прокладка

80 89

100 108 0,063

0,238
0,269

0,214
0,156

Общая протяженность сетей : 3,115 м

17



Сведения о котельной №5
1. Общее:

1 1 -Адрес расположения котельной: р.п. Шилово ул. Набережная
1-2- Характеристика источника теплоснабжения (на 01.08.2023 г.1: 

- год ввода котельной в эксплуатацию - 1993 г.

порядковый № котла №1 №2 №3
марка котла КВа-0,25 КВа - 0,25 КВа-0,25
вид топлива Газ природный Газ природный Газ природный

мощность, Гкал/ч 0,21 0,21 0,21
год установки 1993 1993 1993

техническое состояние 
котла

котел в рабочем 
состоянии

котел в рабочем 
состоянии

котел в рабочем 
состоянии

КПД котла 92% 92% 92%
Общий износ 

оборудования,% 56%

ие

марка
насос сетевой
К-45/30 У2
К-45/30 У2

насос котловой насос ГВС насос 
подпитки

К 8/18

насос ГВС 
циркуляционн 

ый

Кол-во, шт. 2
------------------ ------- - - 1 -

^•3- 1^тановленная мощность котельной: 0,63 Гкал/час.
1 •4. Состояние котельного оборудования:
- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования - см.таблицу п. 1.2.

По фактору шумового воздействия и загрязнения атмосферы котельная установка не оказывает 
превышения допустимых норм влияния на окружающую среду и население.

1.5. Топливо:
- основное топливо: природный газ;

1.6.

Наименование показателя Единица 
измерения

Фактические 
значения

Примечание

КПД котельного оборудования % 92% - 18



Удельный расход 
энергии на собственные нужды за 
год

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии

электрической кВт*ч/Гкал

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч..*

население;

- на отопление

- на горячее водоснабжение 
прочие;

- на отопление

- на горячее водоснабжение
Интенсивность отказов котельного 
оборудования

кг. у. 
т/Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

2022 г. - о
2023 г. - о

прелппиятт^

^^^^^^^^^^^MГ^gCIшpбocнoвaннoгo тапитЬя чя эолэ

2224,30 руб. за 1 Гкал.

Дополнительные параметрит-

котельной. ^обеспечивается круглосуточным дежурством операторов газифицированной 

продуво™ХТроХьг ОтХ^ХуХвХТниТо ^^осферу газа предусмотрены

- Котельная оснащена необходимыми средствами а через металлическую трубу,
работу оборудования. автоматизации, обеспечивающими непрерывную

..........................................

Дефектов по работе котельной не выявлено.

.......... .... .......................... .. .....................-.............
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Сведения о тепловых сетях
! тепловых сетей: Котельная №5 по ул. Набережная

. . Характеристика тепловых сетей (на 01,08.2023 г )•

Условны 
й 

диаметр 
, мм

Наружны 
й 

диаметр 
,мм

Трубопроводы тепловых сетей в 2-х 
трубном исполнении ,км

Трубопроводы
стальные

Асбестоцементн
ые

Трубопроводы сетей ГВС в 2-х трубном 
исполнении,км

Трубопроводы
стальные

80

100

125

89

133—

Надземна 
я 

прокладк 
а

Подземна 
я 

прокладк 
а

0,070

Асбестоцементн
ые

Подземная 
прокладка

Надземна 
я 

прокладк 
а

Подземна 
я 

прокладк 
а

Подземная 
прокладка

0,040

Общая протяженность сетей : 0,142 м ,

20



Сведения о котельной №6
1.Общее:

1 1 -АдР^с расположения котельной: р.п. Шилово ул Рязанская 
Характеристика источника теплоснабжения Сна 01.08.2023 г.):

- год ввода котельной в эксплуатацию - 1989 г.

порядковый № котла

марка котла

вид топлива

мощность, Гкал/ч

год установки

техническое состояние 
котла

Турботерм - 2000

Газ природный
Турботерм - 2000

Газ природный

2006 2006

котел в рабочем состоянии

92%

котел в рабочем состоянии

КПД котла

Общий износ оборудования

 
электрооборудование

марка

насос сетевой
КМ 100-80-160
КМ 100-80-160

насос котловой насос ГВС
насос 

подпитки
КМ 50-32-125
КМ 50-32-125

насос ГВС 
циркуляционн 

ьгй

Кол-во, шт. 2 - - 2
— -

1А • Установленная мощность котельной: 3.44 Гкал/час.
1-4- Состояние котельного оборудования:
- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования - см.таблицу п. 1.2.

По фактору шумового воздействия и загрязнения атмосферы котельная установка не оказывает 
р вышения допустимых норм влияния на окружающую среду и население.

1.5. Топливо: 

- основное топливо: природный газ;

1.6.Показатели

Наименование показателя Единица 
измерения

Фактические 
значения

Примечание

КПД котельного оборудования % 87 - 21



Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за 
год

кВт*ч/Гкал - -

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии

кг. у. 
т/Гкал

149 -

Полезный отпуск конечным
потребителям, в т.ч.:

Гкал - -

население: Гкал - -
- на отопление Гкал - -
- на горячее водоснабжение м^ - -
прочие: Гкал 488,82 -
- на отопление Гкал 55,6 -
- на горячее водоснабжение Гкал 5,9 -
Интенсивность отказов котельного 
оборудования

2022 г. - 0
2023 г. - 0

1 Ро^^т экономически обоснованного тарифа за 2023 год по котельным установкам предприятия 
составляет:
2224,30 руб. за 1 Гкал.
1.8. Дополнительные параметры:
- Работа котельной обеспечивается круглосуточным дежурством операторов газифицированной 
котельной.
- Для продувки газопроводов перед пуском, а также для сброса в атмосферу газа предусмотрены 
продувочные газопроводы. Отвод продуктов сгорания осуществляется через металлическую трубу.
- Котельная оснащена необходимыми средствами автоматизации, обеспечивающими непрерывную 
работу оборудования.

1. Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту, результатов 
инструментальных исследований (испытаний, измерений) на дату обследования:

Дефектов по работе котельной не выявлено.

2. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения: 
Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.

22



Сведения о тепловых сетях
1.1. Адрес расположения тепловых сетей: Котельная №6 по ул. Рязанская
1.2. Характеристика тепловых сетей (на 01.08.2023 г.):

Общая протяженность сетей: 1,257 м.

Условны 
й 

диаметр 
, мм

Наружны 
й 

диаметр 
,мм

Трубопроводы тепловых сетей в 2-х 
трубном исполнении ,км

Трубопроводы сетей ГВС в 2-х трубном 
исполнении,км

Трубопроводы 
стальные

Асбестоцементн
ые

Трубопроводы 
стальные

Асбестоцементн
ые

Надземна 
я 

прокладк 
а

Подземна 
я 

прокладк 
а

Подземная 
прокладка

Надземна 
я 

прокладк 
а

Подземна 
я 

прокладк 
а

Подземная 
прокладка

70 76 0,120 - - - - -
80 89 0,121 - - - - -
100 108 0,096 - - - - -
150 157 0,720 - - - - -

23



Сведения о котельной №7 
1. Общее:

1.1 .Адрес расположения котельной: пос. Прибрежный, ул. Механизаторов
1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 01.08.2023 г.):

- год ввода котельной в эксплуатацию - 1998 г.

порядковый № котла №1 №2 №3

марка котла
Турботерм 
3150

КСВа-0.9
Гн

КСВа-0.9
Гн

вид топлива
Газ 

природный
Газ 

природный
Газ 

природный

мощность, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86

год установки 2019 1998 1998

техническое состояние
котла

котел в 
рабочем 

состоянии

котел в 
рабочем 

состоянии

котел в 
рабочем 

состоянии

КПД котла 91% 91% 91%

Общий износ 
оборудования,%

61%

электрооборудование

марка

насос сетевой
К 100/80-160
К 100/80-160

насос котловой насос ГВС

насос 
подпитки 

К-50-32-125 
К-50-32-125

насос ГВС 
циркуляционн 

ый

Кол-во, шт. 2 - - 2 -

1.3. Установленная мощность котельной: 2,58 Гкал/час.
1.4. Состояние котельного оборудования:
- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования — см.таблицу п. 1.2.

По фактору шумового воздействия и загрязнения атмосферы котельная установка не оказывает 
превышения допустимых норм влияния на окружающую среду и население.

1.5. Топливо:
- основное топливо: природный газ;

Гб.Показатели котельной за 2023 г.

Наименование показателя Единица Фактические Примечание 24



измерения значения

КПД котельного оборудования % 91% -
Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за 
год

кВт*ч/Гкал -

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии

кг. у. 
т/Гкал

153,8 -

Полезный отпуск конечным
потребителям, в т.ч.:

Гкал - -

население: Гкал - -
- на отопление Гкал - -
- на горячее водоснабжение м^ - -
прочие: Гкал 488,82 -
- на отопление Гкал 55,6 -
- на горячее водоснабжение Гкал 5,9 -
Интенсивность отказов котельного 
оборудования

2022 г. - 0
2023 г. - 0

экономически обоснованного тарифа за 2023 год по котельным установкам предприятия 
составляет:
2224,30 руб. за 1 Гкал.

1.8. Дополнительные параметры:
- Работа котельной обеспечивается круглосуточным дежурством операторов газифицированной 
котельной.
- Для продувки газопроводов перед пуском, а также для сброса в атмосферу газа предусмотрены 
продувочные газопроводы. Отвод продуктов сгорания осугцествляется через металлическую трубу.
- Котельная оснащена необходимыми средствами автоматизации, обеспечивающими непрерывную 
работу оборудования.

1. Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту, результатов 
инструментальных исследований (испытаний, измерений) на дату обследования:

Дефектов по работе котельной не выявлено.

2. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения: 
Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.
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Сведения о тепловых сетях
1 'д’тепловых сетей; Котельная №7 п. Прибрежный
1.2. Характеристика тепловых сетей (на 01.08.2023 г )•

Условны 
й 

диаметр 
, мм

Наружны 
й 

диаметр 
,мм

Трубопроводы тепловых сетей в 2-х 
трубном исполнении ,км

Трубопроводы 
стальные

Трубопроводы сетей ГВС в 2-х трубном 
 исполнении,км

50

70

80

100

150

200

57

76

89

108

157

219

Асбестоцементн
ые

Трубопроводы 
стальные

Надземна 
я 

прокладк 
а

Подземна 
я 

прокладк 
а

Подземная 
прокладка

Надземна 
я 

прокладк 
а

0,315

0,064

0,652

0,488

0,284

0,044

Общая протяженность сетей: 1,847 м.

Асбестоцементн
ые

Подземна 
я 

прокладк 
а

Подземная 
прокладка

\ 26



Сведения о котельной №13 
1.Общее:

1.1 .Адрес расположения котельной: с.Борки ул. Славянская
1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 01.08.2023 г.):

- год ввода котельной в эксплуатацию - 1996г.

порядковый № котла №1 №2 №3 №4

марка котла КДВЕ - 160 КДВЕ - 160 КДВЕ - 160 КДВЕ-160

вид топлива Газ 
природный

Газ 
природный

Газ 
природный

Газ 
природный

могцность, Гкал/ч 1,46 1,46 1,46 1,46

год установки 1996 1996 1996 1996

техническое состояние
котла

котел в 
рабочем 

состоянии

котел в 
рабочем 

состоянии

котел в 
рабочем 

состоянии

котел в 
рабочем 

состоянии

КПД котла 94% 94% 94% 94%

Общий износ 
оборудования,%

60%

электрооборудование

марка

насос сетевой
4АР132М-4 
4АР132 М-4 
4АР132М-4

насос котловой
насос ГВС

насос 
подпитки 
HSG-122 
HSG-122

насос ГВС 
циркуляционн 

ый
4АР 100L-4S
4АР 100L-4S

4АР
4АР

112 М-4
112 М-4

Кол-во, шт. 3 - 2 2 2

1.3. Установленная мощность котельной: 5,84 Гкал/час.
1.4. Состояние котельного оборудования:
- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования - см.таблицу п. 1.2.

По фактору шумового воздействия и загрязнения атмосферы котельная установка не оказывает 
превышения допустимых норм влияния на окружающую среду и население.

1.5. Топливо:
- основное топливо: природный газ;
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1.6. Показатели

Наименование показателя Единица 
измерения

Фактические 
значения

Примечание

КПД котельного оборудования % 91% -
Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за 
год

кВт*ч/Гкал -

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии

кг. у. 
т/Гкал

- -

Полезный отпуск конечным
потребителям, в т.ч.:

Гкал - -

население: Гкал - -
- на отопление Гкал - -
- на горячее водоснабжение м’ - -
прочие: Гкал 488,82 -
- на отопление Гкал 55,6 -
- на горячее водоснабжение Гкал 5,9 -
Интенсивность отказов котельного 
оборудования

2022 г. - 0
2023 г. - 0

^•’7- экономически обоснованного тарифа за 2023 год по котельным установкам предприятия 
составляет:
2224,30 руб. за 1 Гкал.

1-8. Дополнительные параметры:
- Работа котельной обеспечивается круглосуточным дежурством операторов газифицированной 
котельной.
- Для продувки газопроводов перед пуском, а также для сброса в атмосферу газа предусмотрены 
продувочные газопроводы. Отвод продуктов сгорания осуществляется через металлическую трубу.
- Котельная оснащена необходимыми средствами автоматизации, обеспечивающими непрерывную 
работу оборудования.

1. Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту, результатов 
инструментальных исследований (испытаний, измерений) на дату обследования:

Дефектов по работе котельной не выявлено.

2 Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения: 
Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.
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Сведения о тепловых сетях
1.1. Адрес расположения тепловых сетей: Котельная № 13 с.Борки
1.2. Характеристика тепловых сетей (на 01.08.2023 г.);

Условны 
й 

диаметр.

Наружны 
й 

диаметр

Трубопроводы тепловых сетей в 2-х 
_____ трубном исполнении ,км

Трубопроводы сетей ТВС в 2-х трубном 
 исполнении,км

Подземная 
прокладка

Подземная 
прокладка

Трубопроводы 
стальные

Трубопроводы 
стальные

Надземна 
я 

прокладк

Подземна 
я 

прокладк

Подземна 
я 

прокладк 
а

Асбестоцементн
ые

Асбестоцементн
ые

Надземна 
я 

прокладк

45,00
47,00
122,00
10,00

123,00
11,00

240,00
35,00
5,00
,00
,00 

38,00 
6,00 

220,00

120,00
7,00

120,00

50,00
7,00



250 273 - - - - - -

300 325 - - - - - -

Общая протяженность сетей: 1830 м.

30



Сведения о тепловом пункте -
l.l.^ ec расположения котельной: р. и Шилово ул. Мичуринская 

характеристика источника теплоснабжения (на 01.08.2023 г.1:
- год ввода котельной в эксплуатацию - 2001 г.

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования - см.таблицу п. 1.2.

По фактору шумового воздействия и загрязнения атмосферы котельная установка не оказывает 
превышения допустимых норм влияния на окружающую среду и население.

1.5. Топливо:

- основное топливо: природный газ;

1-б.Показатели котельной за 2023 г. 

Наименование показателя

..

Единица 
измерения

Фактические 
значения

Примечание
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КПД котельного оборудования % 91% -

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за 
год

кВт*ч/Гкал - -

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии

кг. у. 
т/Гкал

- -

Полезный отпуск конечным
потребителям, в т.ч.:

Гкал - -

население: Гкал - -
- на отопление Гкал -
- на горячее водоснабжение м’ - -
прочие: Гкал 488,82 -
- на отопление Гкал 55,6 -
- на горячее водоснабжение Гкал 5,9 -
Интенсивность отказов котельного 
оборудования

2022 г. - 0
2023 г. - 0

экономически обоснованного тарифа за 2023 год по котельным установкам предприятия 
составляет:
2224,30 руб. за 1 Гкал.

1.8. Дополнительные параметры:
- Работа котельной обеспечивается круглосуточным дежурством операторов газифицированной 
котельной.
- Для продувки газопроводов перед пуском, а также для сброса в атмосферу газа предусмотрены 
продувочные газопроводы. Отвод продуктов сгорания осуществляется через металлическую трубу.
- Котельная оснащена необходимыми средствами автоматизации, обеспечивающими непрерывную 
работу оборудования.

1. Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту, результатов 
инструментальных исследований (испытаний, измерений) на дату обследования:

Дефектов по работе котельной не выявлено.

2. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения: 
Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.
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Сведения о тепловом пункте
1. Общее:

1 1 - Адрес расположения котельной: с. Задубровье ул.Школьная
■2- Характеристика источника теплоснабжения (на 01.08.2023 г.р 

- год ввода котельной в эксплуатацию - 2003 г.

электрооборудование

порядковый № котла №1 №2 №3 №4
марка котла TITAN Z95 Е TITAN Z95 Е TITAN Z95 Е TITAN Z95 Е
вид топлива Таз природный Газ природный Газ природный Газ природный

мощность, Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09
год установки 2018 2018 2018 2018

техническое состояние 
котла

котел в 
рабочем 

состоянии

котел в 
рабочем 

состоянии

котел в 
рабочем 

состоянии

котел в 
рабочем 

состоянии
КПД котла 91% 91% 91% 91%

Общий износ 
оборудования,% 22%

марка

насос сетевой
Grund fost UPS 

40/120
Grund fost UPS 

40/120
Grund fost UPS 

40/120
Grund fost UPS

40/120

насос котловой насос ГВС насос 
подпитки

насос ГВС 
циркуляционный

Кол-во, шт. 4
i i

1 -3. Установленная мощность котельной: 0,36 Гкал/час.
1.4. Состояние котельного оборудования:
- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования - см.таблицу п. 1.2.

По фактору шумового воздействия и загрязнения атмосферы котельная установка не оказывает 
превышения допустимых норм влияния на окружающую среду и население.

1.5. Топливо: 
- основное топливо: природный газ;
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1.6.Показатели котельной за 2023 г.

Наименование показателя

КПД котельного оборудования

Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за 
год

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.:

население:

Единица 
измерения

%

Фактические
значения

Гкал

кВт*ч/Гкал

Гкал

кг. у. 
т/Гкал

Примечание

- на отопление Гкал
- на горячее водоснабжение м’
прочие: Гкал
- на отопление

- на горячее водоснабжение

Интенсивность отказов котельного 
оборудования

Гкал
488,82

55,6

5,9Гкал

2022 г.- о
2023 г. - о

- 2023 гол по котельным установкам пп.„ппи.ти,

2224,30 руб. за 1 Гкал.

Г8. Дополнительные параметры: 

котелТноГ“™“ ВДглосуточньш дежурством операторов газифицированной

-Для продувки газопроводов перед пуском, а также для сброса в атмосферу газа предусмотпень, 
продувочные газопроводы. Отвод продуктов сгорания осупгествляется черТз мХХХ грХ 
;a^ZZZ= НВ—ании, обеспечнвакгигими непрерывну,^'

...................

Дефектов по работе котельной не выявлено.

2 Закяючение о техническом состоянии (аеарийности) объектов системы тетчосиабжения^ 
Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.

34



Сведения о тепловых сетях
1.1.Адрес расположения тепловых сетей ТП с. Задубровье ул. Школьная
1.2. Характеристика тепловых сетей (на 01.08.2023 г.):

Условны 
й 

диаметр 
, мм

Наружны 
й 

диаметр 
,мм

Трубопроводы тепловых сетей в 2-х 
трубном исполнении ,км

Трубопроводы сетей ГВС в 2-х трубном 
исполнении ,км

Трубог
стал

фОВОДЫ

ьные
Асбестоцементн

ые
Трубопроводы 

стальные
Асбестоцементн

ые
Надземна 

я 
прокладк 

а

Подземна 
я 

прокладк 
а

Подземная 
прокладка

Надземна 
я 

прокладк 
а

Подземна 
я 

прокладк 
а

Подземная 
прокладка

50 57 - - - - -
70 76 - 110,00 - - ■---------

80 89 - - - - - --------- .

100 108 - - - - -
150 157 - - - - -
200 219 - - - -
250 273 - - - - - -
300 325

— - -
------------ 1 - -

:

Общая протяженность сетей: 110 м.
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Сведения о тепловом пункте
1. Общее:

{•^•^Е59^Мложениоотелшой: с. Мосолово (ткола) ул.Рощина 
•2- ^^Вакгеистшаистрщ^^оснабжения(на01.08.2023 г,):

- год ввода котельной в эксплуатацию - 2017 г

порядковый № котла №1 №2
марка котла

вид топлива
TITAN prom 300

Газ природный

№3

мощность, Гкал/ч

год установки
0,26

2017

TITAN prom 300

Таз природный

0.26

2017

TITAN prom 300

Газ природный

0.26

2017
техническое состояние 

котла
котел в рабочем 

состоянии
котел в рабочем 

состоянии
КПД котла

Общий износ оборудования
,%

котел в рабочем 
состоянии

марка

Кол-во,

90,5% 90,5% 90,50%

электрооборудование

насос котловой

15%

насос ГВС

насос сетевой
WILO
WILO
WILO
WILO

насос ГВС 
циркуляционн 

ый

насос 
подпитки

^тановленная мощность котельной: 0,78 Гкал/час. 
^■4- Состояние котельного оборудования:

- уровень фактического итноса основного и всномогатеньного оборудования - см.таблицу н. Р2.

1.5. Топливо:

- основное топливо: природный газ;

1.6.--------------------------- - да 1.

Наименование показателя Единица Фактические Примечаниеизмерения значения
1Д котельного оборудования % 90,5%------- ---------------- - 36



Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за 
год

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.:

население:

- на отопление

- на горячее водоснабжение

прочие:

- на отопление

- на горячее водоснабжение

Интенсивность отказов котельного 
оборудования

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

кг. у. 
т/Гкал

кВт*ч/Гкал

55,6

5,9

2022 г. - о
2023 г. - о

м’

" ' ^иф. за 2023 год по котедьщлцстановкам предприятия

2224,30 руб. за 1 Гкал.

1.8. Дополнительные параметры:

круглосуточным дежурством операторов газифицированной

;a6oZ™pZZT автоматизации, обеспечивающими непрерывную

Дефектов по работе котельной не выявлено.

г Заиятнснис о пгехничееком состоянии (асарииности) обиснтоо системе, теняосиобжстт^ 
Котельное оборудование находится в рабочем состоянии.
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Сведения о автоматизированном тепловом пункте
1.Общее:

J - расположения котельной: р.п. Шилово ул.Советская
Характеристика источника теплоснабжения (на 01.08.2023 г):

- год ввода котельной в эксплуатацию - 2010 г.

порядковый № котла №1 №2
марка котла TITAN Z 70 TITAN Z 70 TITAN Z 70

Газ природный
вид топлива

мощность, Гкал/ч

год установки

Газ природный

0,06
Газ природный

0,06 0,06
2010 2010 2010

техническое состояние 
котла

котел в рабочем 
состоянии

котел в рабочем 
состоянии

котел в рабочем 
состоянии

iКПД котла

Общий износ оборудования 
,%

91% 91%

42%
i

электрооборудование

марка

насос сетевой
Grund fost CR 5-
5
Grund fost CR 5-
5

насос котловой насос ГВС насос 
подпитки

насос ГВС 
циркуляционн 

ый

Кол-во, шт. 2

1 -3• Установленная мощность котельной: 0,18 Гкал/час. 
•4- Состояние котельного оборудования:

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования - см.таблицу п. 1.2.

По фактору шумового воздействия и загрязнения атмосферы котельная установка не оказывает 
ревышения допустимых норм влияния на окружающую среду и население города.

1.5. Топливо:

- основное топливо: природный газ;

1.6.

Наименование показателя Единица 
измерения

Фактические 
значения

Примечание

КПД котельного оборудования % 91% - 38



Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за 
год

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч.:

население:

- на отопление

- на горячее водоснабжение 
прочие:

- на отопление

- на горячее водоснабжение
Интенсивность отказов котельного 
оборудования

Гкал

Гкал

кг. у. 
т/Гкал

Гкал

кВт*ч/Гкал

м’

Гкал

Гкал

Гкал
55,6

5,9

2022 г. — о
2023 г. - о

1.7. Рост экономически обоснованного тяпиЖо . .
составляет: ------- ^^^-^^^З^окотельнь^становкам предприятия

• Дополнительные параметрвт :

—Г”"”** круглосуточным дежурством операторов газнфнцпровапной

- Котельная оснащена необхолимыл! осуществляется через металлическую трубу
работу оборудования. Редствами автоматизации, обеспечивающими непрерывную

............ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дефектов по работе котельной не выявлено.

............................ ...................-................. .....

39



Сведения о блочно модульной котельной
1.Общее:

1.1.Адрес расположения котельной: р.п. Шилово ул. Рязанская 
Характеристика источника теплоснабжения (на 01.08.2023 г.):

- год ввода котельной в эксплуатацию - 2012 г.

электрооборудование

порядковый № котла №1 №2
марка котла TITAN prom 500 TITAN prom 500
вид топлива Газ природный Газ природный

мощность, Гкал/ч 0,42 0,42
год установки 2012 2012

техническое состояние 
котла котел в рабочем состоянии котел в рабочем состоянии

КПД котла 92%— 92%
Общий износ оборудования 
,% 34%

марка
насос сетевой
Wilo il 40/60
Wilo il 40/60

насос котловой

насос ГВС
Grund fost CR

5-5
Grund fost CR

5-5

насос 
подпитки 

CAM 40/22-
HL

насос ГВС 
циркуляционн 

ый

Кол-во, шт. 2 - 2 1 —
1-3 Установленная мощность котельной: 0,84 Гкал/час.
1.4Состояние котельного оборудования:
- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования - см.таблицу п. 1.2.

По фактору шумового воздействия и загрязнения атмосферы котельная установка не оказывает 
превышения допустимых норм влияния на окружающую среду и население.

1.5. Топливо:
- основное топливо; природный газ;

1.6. Показатели

Наименование показателя Единица 
измерения

Фактические 
значения

Примечание

КПД котельного оборудования % 92% - 40



Удельный расход электрической 
энергии на собственные нужды за 
год

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии

Полезный отпуск конечным 
потребителям, в т.ч,:

население:

- на отопление
Гкал

Гкал

Гкал

кг. у. 
т/Гкал

кВт*ч/Гкал

- на горячее водоснабжение 
прочие:

- на отопление

- на горячее водоснабжение

Интенсивность отказов котельного 
оборудования

Гкал

Гкал

Гкал
55,6 
5^9

2022 г. - о
2023 г. — о

экономически обосновяннпгп тапиЛя зя эоэз ,составляет: - Р-Л’------- Q23 год по котельным установкам предприятия

2224,30 руб. за 1 Гкал, 

^•8- Дополнительные параметры-
ХТь”™* ■‘РУГлосуточным дежурством операторов гаа„ф„ц„р„,в„„ой

продувочные газотроводьГотв^’прХетХго^^^^ предусмотрены
■ Котельная оснащена необходимыми с °лУ®ествляется через метадлическуюГрубу.

работу оборудования ‘=P^™и автоматизации, обеенечивающнми непрерывную



Сведения о тепловых сетях
1 • 1 .Адрес расположения - -----
1.2. Характеристика тепловых сетей (на 01.08.202з4.)-тепловых сетей: БМК по ул. Рязанская

Условны 
й 

диаметр
, мм

Наружньг 
й

диаметр 
,мм

Трубопроводы тепловых сетей в 2-х 
трубном исполнении ,км

Трубопроводы 
стальные

Надземна Подземна 
я

прокладк
а

я 
прокладк 

а
50 57
70 76

133
----------

240,00

240,00

480,00

Общая протяженность сетей; 960 м.

Асбестоцементн
ые

Подземная 
прокладка

Трубопроводы -Ч.Н ( (Ц н 2- X ;

исполнении,км
Трубопроводы 

стальные

Надземна
я

прокладк
а

Асбестоцементн
ые

Подземна 
я 

прокладк 
а

Подземная 
прокладка

J

42


